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Sanierung Stift Olsberg, Chloster 185, Olsberg 
 

 

Das Stift Olsberg ist ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in der Gemeinde Olsberg, im 

Schweizer Kanton Aargau. Das Kloster mit dem Namen Hortus Dei wurde 1236 gegründet 

und 1803 aufgehoben. Neben der Stiftskirche umfasst es das Konventgebäude, die 

Klosterscheune, das Pfarrhaus und weitere Nebenbauten. 

 

 

Schritt 1: Unsere Analyse 
 

 
 

 

 



                                                                                                                                                        
 
 

  Seite 2 von 7 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Im Auftrag des Architekten haben wir am 25. September 2023 mit der Analyse gestartet. 

Dabei wurden die zu analysierenden Fassadenteile bestimmt und aufgeschnitten. Der Putz 

wurde entfernt und die Fugen wurden herausgekratzt. Dabei wurde festgestellt, dass die 

Putzrisse auch im Mauerwerk verlaufen. 
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Schritt 2: Entscheid 
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Anhand der Analyse wurde entschieden, dass der gesamte Putz entfernt werden muss. Das 

Mauerwerk musste gereinigt werden und die Fugen sauber ausgekratzt werden. 
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Schritt 3: Neuer Putzaufbau 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Grössere Löcher wurden mit Röfix Mauermörtel ausgestopft. Die Holzbalken wurden mit 

Stucanett überbrückt. Die Mauerfugen wurden zugestopft. 

 

Temperaturbedingt wurden die Arbeiten anschliessend nach Absprache mit der Bauleitung 

über den Winter eingestellt. 
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Schritt 4: Putzaufbau 
 

 
 

 

 

Der Putzaufbau wurde wie folgt bestimmt: 

 

Arbeitsgang 1: Anwerfen des Spritzmörtels 

 

Arbeitsgang 2: Fugen stopfen und mit Spickelsteinen ausgedrückt 

 

Nach genügender Austrocknungszeit wurde der Grundputz aufgetragen.  

 

Nach einer weiteren Austrocknungszeit konnte der Deckputz appliziert werden. 

Anschliessend wurde die Fassadenfläche nass in nass viermal gekalkt.  
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Schritt 5: Fertigstellung 
 

 
 

 

 

Fertigstellung der Arbeiten im April 2024. 

 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei der Bauherrschaft für diesen spannenden Auftrag! 


